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BANDA DE TROTE V10 BANDA DE TROTE X6

ESPECIFICACIONES

Profesional, 7 programas predeterminados inclinacion de-2a 18
sistema de absorcion de impacto multyflex.motor de 3 HP

Rango de velocidad de 1.0 a 20 k/h conexion 220V
Area de trote 1.45 X 0.52

ESPECIFICACIONES

Profesional, 7 programas predeterminados inclinacion de 0 a 15

peso maximo de usuario 130 kg, sistema de absocidn de impacto
multyflex. Motor de 2 HP conexién 220V

rango de velocidad de 1.0 a 20 k/h. Area de trote 145 X 52 cms



CONTACTO (+574) 322 00 79
ventas@formaequipos.com
(o/8/0L WWW.FORMAEQUIPOS.COM

EQUIPOS PARA GIMNASIO @ Whatsapp 3007855107

BANDA DE TROTE BANDA DE TROTE
VISION T600 MATRIX T70

ESPECIFICACIONES ESPECIFICACIONES

. PROFESIONAL, sistema de absorcién de impacto Multyflex . PROFESIONAL, sistema de absorcion de impacto Multyflex
. Peso maximo de usuario 182 kg .Motor 4.2 HP AC. 220V . Peso maximo de usuario 181 kg .Motor 3 HP AC. 220V
. Area de trote 152. X 55.4 cms. Programas predeterminados 9 . Area de trote 152.4 X 51 cms. Programas predeterminados 5

. Rango de inclinacién 15%. velocidad de 1 a 20 k/h . Rango de inclinacién 15%. velocidad de 1 a 20 k/h
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ELIPTICO VISION S60 REMO

ESPECIFICACIONES

- Tipo Profesional - Peso maximo del usuario: 182 kg. - Disefioco actoconruedasde transporte

- Tipo Profesional - Peso maximo del usuario: 160 kg. - Disefio compactocon ruedasde transporte

. Chasis: Acero de alta resistencia . Chasis: Acero de alta resistencia

. Programas: 12 programable predeterminados . Programas: 12 programable predeterminados
- Sistema de freno: Digital magnetico de 16 niveles. - Sistema de freno: Digital magnetico de 16 niveles.

- Sensor de ritmo cardiaco por contacto - Sensor de ritmo cardiaco por contacto
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BANDA S-DRIVE ESCALADOR S-FORCE

ESPECIFICACIONES ESPECIFICACIONES

- TipoProfesional Disefio compacto con ruedas de transporte. Pantalla LCD retroiluminada estra grande.Longitud de

. Chasis: Acero de alta resistencia zancada: 91,4 cm/ 36"

. inclinacion fija 7 grados -Tecnologia de resistencia: Resistencia Magnetica. Peso
-Area 1.52 X 0.51 . Peso maximo de usuario 182 kg maximo del usuario: 181,4kg / 400Ibs.

. Resistencia indepenciente Trineo - Paracaidas
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SPINNINGULTRA
INOX NG

SOPORTE PARA
BOTELLAS

SILLIN ERGONOMICO

OB  ESiSTENCIA |

= MAGNETICA \

PROTECTOR DE SISTEMA
DE TRACCION

ESPECIFICACIONES
Uso profesional, traccion en banda disefio compacto
Chasis en acero de alta resistencia, ajuste de sillin horizontal y

vertical, pesoo maximo de usuario 140 kg.
Ruedas de transporte, careneje de 90% del equipo.

SPINNING ERGO BASIC

RESISTENCIA
MAGNETICA

SILLIN ERGONOMICO

P

SOPORTE PARA

BOTELLAS J. 7
..\ f

PROTECTOR DE SISTEMA
DE TRACCION

ESPECIFICACIONES

PROFESIONAL, traccion en banda correa poli-V Resistencia Magnetica
sistema de resistencia numerada vertical, ajuste deperillas vertical

Canas en aluminio numeradas, manubrio y sillin con desplazamiento

horizontal y vertical, manubrio con portabotellas. Peso usuario 150 kg
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SPINNING ERGO PLUS SPINNING ERGO PREMIUM

PANTALLA LCD DE 7~
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SILLIN ERGONOMICO 3888-

PANTALLA LCD DE 7”

SILLIN ERGONOMICO

RESISTENCIA
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sororreraa. 0 Resronon WD
BOTELLAS J.[ ] =

f:’g:,} NFC )))

SOPORTE PARA
BOTELLAS

/

PROTECTOR DE SISTEMA
DE TRACCION

PROTECTOR DE SISTEMA
DE TRACCION

ESPECIFICACIONES ESPECIFICACIONES

PROFESIONAL, traccion en banda correa poli-V Resistencia Magnetica PROFESIONAL, traccion en banda correa poli-V Resistencia Magnetica
sistema de resistencia numerada vertical, ajuste deperillas vertical

sistema de resistencia numerada vertical, ajuste deperillas vertical
Canias en aluminio numeradas, manubrio y sillin con desplazamiento

Caias en aluminio numeradas, manubrio y sillin con desplazamiento

horizontal y vertical, manubrio con portabotellas. Peso usuario 150 kg horizontal y vertical, manubrio con portabotellas. Peso usuario 150 kg
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SPINNING ERGO ELITE

PANTALLA LCD DE 7”
SOPORTE ADICIONAL
PARA PANTALLAS HoBLE MANUBRIO

| WA ANTIDESLIZANTE

SILLIN ERGONOMICO

DOBLE SOPORTE
PARA BOTELLAS

RESISTENCIA
MAGNETICA

ESPECIFICACIONES
PROFESIONAL, traccion en banda correa poli-V Resistencia Magnetica
sistema de resistencia numerada vertical, ajuste deperillas vertical

Cafas en aluminio numeradas, manubirio y sillin con desplazamiento

horizontal y vertical, manubrio con portabotellas. Peso usuario 150 kg

SPINNING MATRIX CXC

ESPECIFICACIONES

PROFESIONAL, traccion en banda correa poli-V Resistencia Magnetica
sistema de resistencia vertical, Punteras doble propésito
Canfas en aluminio numeradas, manubrio y sillin con desplazamiento

horizontal y vertical, manubrio con portabotellas. Peso usuario 159 kg
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SPINNING MATRIX CXC SPINNING MATRIX CXP- WF

CONSOLA
TEASER

SOPORTE DE BOTELLAS

RESISTENCIA
MAGNETICA

SOPORTE
DE BOTELLAS
RESISTENCIA
MAGNETICA

PUNTERAS PUNTERAS SPD
DOBLE FUNSION DOBLE FUNSION

ESPECIFICACIONES ESPECIFICACIONES

PROFESIONAL, traccion en banda correa poli-V Resistencia Magnetica PROFESIONAL, traccion en banda correa poli-V Resistencia Magnetica
sistema de resistencia vertical, Punteras doble proposito sistema de resistencia vertical, Punteras doble proposito
Canas en aluminio numeradas, manubrio y sillin con desplazamiento Cafias en aluminio numeradas, manubrio y sillin con desplazamiento




